
SESLİ ASİSTANLI YENİ NESİL DOKUNMATİK FIRIN
KONTROL KARTI

Nominal Çalışma Gerilimi (Un)           

Maksimum Çalışma Akımı (Ifno HP)  

Nominal Çalışma Frekansı Aralığı   

Çalışma Frekansı Aralığı

Güç Beslemesi

Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Röle Kontak Değerleri

Maksimum Stand-by Power

Ekran Boyut Opsiyonu

Tuş Şekli

Ekran

: 85 - 265 V AC ( L - N )

: 10 A Un + 10%

: 50 Hz – 60 Hz 

: 48 Hz – 62 Hz

: SMPS Besleme

: 105°C (120°C opsiyonel)

: 9x10 A / 250 VAC

: <1W

: 3,5 inch,4,3 inch ve 5,0 inch

: Dokunmatik Slider Rotational

: RGB TFT LCD

IEC ve VDE strandartlarına uygundur.

RGB TFT LCD tozlanmaya ve çizilmeye karşı kaplanmıştır.

Yeni nesil dokunmatik buton ve rotasyonel slayder bulunmaktadır.

Fırın,Wifi ve BLE bağlantıları ile uzaktan kontrol edilebilir.

Fırın, Lokal Ses Tanıma özelliği ile 10 metreye kadar kontrol edilebilir.

FIRIN PROGRAM
MODLARI

ZAMANLAYICI
AYARLARI

CİHAZ
AYARLARI

FAVORİ 
YEMEKLER

0-250 °C Fırının Sıcaklık Ayarı
Program Modları; Turbo,
Fan Alt Üst Isıtma, Alt Üst
Isıtma, Buz Çözme, Turbo

Alt Üst Isıtma, Izgara,
Fan Izgara, Alt Isıtma, Sıcak

Tutma, Booster, Pyro

Otomatik Pişirme
Yarı Otomatik Pişirme

Alarm

Çocuk Kilidi, Sesli Kontrol
Ekonomik Mod, Et Probu
Günün Saati, Ses Seviyesi

Parlaklık, Bluetooth
Dil Seçeneği, Gece Modu

Uyku Zamanı, Sıcaklık Birimi

Et Modu, Tavuk Modu
Balık Modu, Sebze Modu

Makarna Modu, Pizza Modu
Kek Modu, Kurabiye Modu
Turta Modu, Ekmek Modu

Favorites

Press Forward Button to Enter
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